
※商品の⾊は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

高性能樹脂窓 ＡＰＷ３３０
APW330は「省エネ建材等級」において最⾼等級★★★★の商品です。
※オーダーサイズなど⼀部「4つ星」に適合しない商品があります。
（試験⽅法／JIS A 4710-2004に準じた社内試験）と（計算⽅法／JIS A 2102に準じた解析結果）

樹脂窓（アル ミ ス ペー サー仕様）
樹脂+Low-E複層ガラスで実現した、国内最⾼レベルの断熱性。
不快な結露を抑え、快適な空間が⽣まれます。

⾼い断熱性で、夏涼しく、
冬暖かい。いごこちをつくる窓。

年間冷暖房費の⽐較

※住まいの条件により得られる数値は異なりますので⽬安としてご利⽤ください。
※上表の冷暖房費は百円未満を四捨五⼊した数値です。算出条件はカタログでご確認ください。

⽕にかけたフライパンの⾦属部分は、触れられないほど熱くなりますが、
樹脂の取っ⼿は熱くならず、素⼿で握ることができます。
これは、樹脂の熱伝導率が低いから。
樹脂の熱伝導率は、アルミの約1000分の1。
熱の伝わりが極めて⼩さい素材である樹脂を
フレームに使った樹脂窓が、断熱性能が⾼いというのも、
なるほど納得のできることですね。

『樹脂窓』のことは、フライパンが教えてくれる !? カラーバリエーション

■引違いテラス⼾ ■テラスドア
APW ３３１

■⽚上げ下げ窓 ■引違い窓
APW ３３０

■たてすべり出し窓

グレモンハンドル仕様

横格⼦

■APW411
/通⾵勝⼿⼝ドア

アルミ樹脂複合
■エピソードNEO
/フロア納まり通⾵⽚引き⼾

横格⼦

横⾯格⼦付

■すべり出し窓

グレモンハンドル仕様

■ＦＩＸ窓 ■⾼所⽤すべり出し窓（端部操作仕様）

⾼窓⽤オペレーター ループレス仕様

横⾯格⼦付⼾先錠仕様

⼾先錠仕様■たてスリットＦＩＸ窓 ■たてスリットすべり出し窓

■横スリットすべり出し窓

グレモンハンドル仕様

■⼿動:シャッター付引違い窓 ■電動:リモコンシャッター オプション

デ ィ テー ル

窓タイプ テラスタイプ

■⼾先錠
・引違い窓 ・引違いテラス⼾
窓を開けたり閉めたり
するだけで、同時に
施錠や解錠ができます。
召合せ部にクレセントが
付かないことで防犯性や
外観意匠を⾼めました。

※W＞1,870サイズ・
クレセントダウン仕様
の設定はありません。

引⼿の上部に⼾先錠
を装備。召合せ部に
クレセントが付かない
ことで防犯性や
外観意匠を⾼めました。
テラス⼾が完全に
閉まっていない状態で
は錠がかからないので
空かけを防⽌できます。

未施錠時には⾚いラインが⾒えます。障⼦を開いた際、錠の受け部の部品が⾒えます。

■⼤型引⼿
⼩さなお⼦様から年配の⽅まで、
確実に握ることができるバー形状の引⼿です。

※1.5間2枚建は、
⼤型引⼿付となります。

■⾼所⽤すべり出し窓

⾼窓⽤オペレーター
ループレス仕様

ナチュラル

プラチナステン

内観⾊

外観⾊

ブラウン

ダークブラウンホワイト

ホワイト ※

クリア

ブラック ※

※外観⾊ホワイト・ブラックの内観⾊は、ホワイトのみの設定です。

■ アルミスペーサー仕様

Low-E複層ガラス

アルゴンガス

熱貫流率

1.37
W/(㎡･K)

Low-E複層ガラス
ガス⼊り

※

ガラスとガラスの間に
アルゴンガスを充填。
空気に⽐べ熱伝導を
約３０％抑えます。

アルミスペーサー

たてすべり出し窓＋FIX連窓
［16513サイズ］
Low-E複層ガラス ブルー
アルゴンガス⼊
3＋Ar16＋Low-E3
アルミスペーサー
※JISA4710に基づいた試験値


